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FAX　03-5443-1020　㈱ユニ設備設計　企画設計室　行
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記　入　日 月 日

施  設  名

住　　　所　 〒

ご担当者 電　話 FAX

平成　　　年

E-Mail ＠

　　　枠内をご入力下さい。

浴場使用時間 朝湯 時　～ 時　  午前 時 ～ 夜 時

水道 円/
3

r 円

（基 本 情 報）

円/m
3

下水道 円/m
3

温泉水道  円/m
3
 or 円

ガス 円/L

（昼間 円/ｋｗｈ　     夜間 円/ｋｗｈ）

L/min  動力 kW　

電気　契約種別　：

円/m
3
   プロパンガス

円/m
3
  下水道

円/m
3
(kg) 灯油　（重油）光 熱 水 単 価

自家用井戸ポンプ揚水量 kW  井水処理装置動力（合計）

円/m
3
 温泉

温 度 ℃

　　＊　なお、省エネルギーシステムの導入に際して、

　　　　初期投資額を毎月の削減額によって支払う方法も検討させていただきます。

℃　        温泉(平均)℃  　        井水水道水 (平均) 

◆　循環式浴槽設備及び維持管理の内容

屋内　屋外第1系統： 浴槽名 浴 槽 水 の 種 類 ：

時～ 時/ 時～ 時 回/週　or 回/月

℃ ｍ
3
/h

時間/日 ポンプ濾過の動力： Kw

回/週 回/月ろ過器の逆洗回数：

ろ過装置の運転時間(1日）：

浴 槽 の 容 量 ： m
3　
浴槽水設定温度 ろ過装置の能力（処理水量）：

浴槽使用時間帯： 浴槽清掃：

分/回 洗浄回数： 分/回

その他　→自亜塩素　 塩素錠剤　 二酸化塩素　 紫外線　 オゾン　 銀オゾン　 銅オゾン消 毒 方 法 ：

自 亜 塩 素 の 場 合
注 入 方 法 ：

手動　　　　　タイマー注入　　 　　自動測定注入方式 その他　→

逆 洗 時 間 ：
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屋内　屋外

時～ 時/ 時～ 時 回/週　or 回/月

第2系統： 浴槽名 浴 槽 水 の 種 類 ：

浴槽使用時間帯： 浴槽清掃：
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℃ ｍ
3
/h

時間/日 ポンプ濾過の動力： Kw

回/週 回/月

分/回 洗浄回数： 分/回

浴 槽 の 容 量 ： m
3　
浴槽水設定温度 ろ過装置の能力（処理水量）：

ろ過装置の運転時間(1日）：

ろ過器の逆洗回数：

逆 洗 時 間 ： 分/回 洗浄回数： 分/回

その他　→

逆 洗 時 間 ：

消 毒 方 法 ： 自亜塩素　 塩素錠剤　 二酸化塩素　 紫外線　 オゾン　 銀オゾン　 銅オゾン

自 亜 塩 素 の 場 合
注 入 方 法 ：

手動　　　　　タイマー注入　　 　　自動測定注入方式 その他　→

屋内　屋外

時～ 時/ 時～ 時 回/週　or 回/月

℃ ｍ
3
/h浴 槽 の 容 量 ： m

3　
浴槽水設定温度 ろ過装置の能力（処理水量）：

第3系統： 浴槽名 浴 槽 水 の 種 類 ：

浴槽使用時間帯： 浴槽清掃：

時間/日 ポンプ濾過の動力： Kw

回/週 回/月

分/回 洗浄回数： 分/回

その他　→

ろ過器の逆洗回数：

逆 洗 時 間 ：

消 毒 方 法 ： 自亜塩素　 塩素錠剤　 二酸化塩素　 紫外線　 オゾン　 銀オゾン　 銅オゾン

ろ過装置の運転時間(1日）：

屋内　屋外第4系統： 浴槽名 浴 槽 水 の 種 類 ：

自 亜 塩 素 の 場 合
注 入 方 法 ：

手動　　　　　タイマー注入　　 　　自動測定注入方式 その他　→

時～ 時/ 時～ 時 回/週　or 回/月

℃ ｍ
3
/h

時間/日 ポンプ濾過の動力： Kw

回/週 回/月

ろ過装置の運転時間(1日）：

ろ過器の逆洗回数：

浴槽使用時間帯： 浴槽清掃：

浴 槽 の 容 量 ： m
3　
浴槽水設定温度 ろ過装置の能力（処理水量）：

分/回 洗浄回数： 分/回

その他　→

手動　　　　　タイマー注入　　 　　自動測定注入方式

消 毒 方 法 ： 自亜塩素　 塩素錠剤　 二酸化塩素　 紫外線　 オゾン　 銀オゾン　 銅オゾン

自 亜 塩 素 の 場 合
注 入 方 法 ：

その他　→

逆 洗 時 間 ：
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